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MD OCH rmajQ ab, iSasssSizjmiK 

Vsptianaxet F E Ggrtnar och F A Eoiosh 

Satt att nads&tta hartshalten -rU alkaUsk kolmiiis av ved^ f eretradeirrts ISwed 



o 



Vid ett alkallskt kok som kan utfSras Sven i nSrvaro av sulfid- och/eller • 
polysulfidjoner erhSlles en uppslutning av vedsubstansen och en (Itminstone delvis) 
delignifiering. De kemiska fSrlopp som hSrvid fSrsigglf med avseende pi cellulosa- 
-och hemicellulosa komoonenter samt ligninet I veden bar undersBkts detaljerat, var'vld 
bl.a. vSsentliga skillnader meUan barr- (exv. tall-) och ISwed (exv. bjSrk) kunnat 
pavisas. 

Sven skillnaderna mellan extraktivSiniwna I dessa ved?lag har studerats, var- 
vid man funnit att bjSrkens extrakti^cmen till stor del utgSres av onfittide fettsy-or 
medan tallens innehaUer en blandning av omSttade fettsyror och hartssyror titBver va*i- 
erande mSngder av steroler, hSgre alkoholer, vaxer, kolvaten osv. Bjorkens fettsyror i 
olagrad ved fBrellgger 1 fom. av fettsyraglycerider, medan de i tallved tin stor del 
Sr frla. . . 

VSsentliga skillnader fBreligger mellan IBv- och barrved Sven vad betrSffar 
extraktivamnenas fBrdelning i veden. Mer Sn tvi tredjedelar av tallextrakten fBrello- 
ger exempelvia som kanalharts, ISttlllgangligt for alkalisk extraktion. medan resten . 
till stor del fSrekommer i parenkymatiska «Sigstr8lceller. En vSsentUg del av dessa 
callers yta utgSres av porer, s3 att Sven denna del av hartaet Sr relativt ISttillgang- 
119. Tallvedens parenkymceller slls IStt sSnder vid en mekanisk bearbetnlng. si att ex- 
traktivSmnen relativt IStt kan tvattas ut. 

I Idwed (exempelvls bjSrk) foreligger darenrot den SvervSgande delen av ex- 
traktivSmnen i parenkymceller huvudsakligen som margstiaieceller och Sr p.g.a. ett li- 
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tel portvSrsnitt svartillganglig. Dessa celler kan inte heller slis sender IStt vid en 
mekanisk bearbetning, vilket medfor att Sven dispergeringen och tvattningen av ISwed- 
harts kan oiedfCra svarigheter. 

Dessa grundlaggande skillnader i 15v- och barrvedens extraktlvSronen gSr, att 
vid ett alkaliskt kok hartsproblemen oftast kan behSrskas nSr det gSller barrved, men 
svarigheter vad betrSffar extraktivamnen kan uppsta vid ISwed. Dessa svirigheter kan 
ge uttryck i form av fSr hog extrakthalt och/eller hartsprickar p3 massan, en stark ef- 
tergulningstendens hos massan och/eller. hartsavlagringar 1 olika delar av systemet (ble- 
keri, torkmaskin, filtar, viror osv.) Sadana svirigheter kan ofta farvSrras roed olnskad 
lagringstid hos veden. Aven denna tendens tycks bli mera framtrSdande vid 16wed. 

Det ¥r kant att i vissa kokfSrfaranden anvSndes tallolja eller tallsapa som 
koktillsats vid alkallsk uppslutning av 15wed. Pi detta sStt erhSlles ofta goda resul- 
tat, men nackdelar med denna koktillsats Sr icke obetydliga. Som sidana kan namnast va- 
rierande tillgSng och kvalitet av tallolja, h5g belastning av kokaren p^g.a. hbga tali- 
oljesatsningar (exv. 1-55S raknat pS vedvikten), kontamination av talloljan genom bjbrk- 
extraktivamnen osv. 

Det har nu 6verraskande nog befunnits att de tidigare nSmnda svarigheterna, 
som har sitt gemensamma ursprung 1 for hbg halt pa extraktivalmnen, kan undanrSJas om 
man i enlighet med uppfinningen utfbr kokningen eller del darav i narvaro av sulfone- 
rade amnen av den allmanna formeln: 

A - X - SOg-Na 

dar A ar en alif atisk rak eller grenad kolvStekedja med 4-20 C-atomer, X Sr en iaocyk- 
lisk radikal sSsom bensen eller naftalen. Natriumsaltet erhilles, genom att det sulfo- 
nerade Smnet i sin syraform f5re blSsningen tlHsSttes till kokaren. Som koktilI«atser 
kan anvSndas: alkylarylsulfonsyror, sisora tetrapropylenbensensulfonsyra, linear 
^12 " C^^-bensensulfonsyra, alkylnaftalinsulfonsyra sasom isobutylnaftalinsulfonsyra, 
nonylnaftalinsulfonsyra. Som sSrskilt vardefull kokartillsats har visat sig vara lin- 
JSr alkylbensensulfonsyra med 12 kolatoraer 1 alkyldelen och mindre mingd med 10, 11, 
13 och 14 kolatomer* 

Genom kombination av ovannSmnda Smnen med vissa andra amnen kan dessutom 
synergetiska effekter erhallas, varigenom ytterligare fordelar kan vinnas. Sadana am- 
nen Sr.t.ex. Na-salter av fettsyror, t.ex. av tallfettsyror (tallolja), alkylenoxid- 
addukter sasom etoxilerade fettalkoholer, alkylfenoler, vidare polyoxietylen-polyoxi- 
propylenblockpolymerer. Utom organiska tillsatser kan ocksl oorganlska Salter, sSsom 
fosfater och/eller polyfosfater anvSndas. Dessa amnen kan IMmpligen tillsSttas 1 en 
mangd av 0.2 - 3.0 ^ ra'knat pS torrved. 

. De ovannSmnda sulfonerade Smnena kan an^fSndas sisom koktillsats med 0*05 - 
- 3 ^, raknat pa torr ved. Sarskilt stor fordel har vunnits genom anvandning av de 
icke neutraliserade sulfonsyrorna som tillsatsmedel i stallet fSr att tillfbra dem i 
form av deras natrium- eller kaliumsalter. - 
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M „^ uppflnningen framfor allt. att sulfonsyran 

1« HtlVt n T '^""^^"^ ^^^^^ Kontmuerliat so. .Is.onti- 

nu« igt arbetanda kokare eller ocksS tillsan^ans „ed en befintlig kok- «ller tvSttvSt- 
skecirku ation. I „„tsat, till sulfonsyran dess saUar .asta och svira att dose" 
tUl en kokare Sulfonsyran fran.stSlles ocksl direkt i sin syrafo™ och transporteras 
so™ sadan varigenom den dels tillverkningsnfissigt blir billigara Sn om Na- eller K- 
Zl l^Jt 1"T'V -ktionssteg, dels spa.as stora transportkostna- 

il tninos ,r "'^'^^^ eller alternativt 

indunstnings- eller spraykostnader. o» en torkad produkt skall tillverkas. Eftersom 
solfonsyran ar flytande, f««,elar den sig och uppl«ses snabbt i kokaren. En bSttre ver- 
kan har vidare erhalllts med syran jS«f8rt med om dess sailer skuUe anvSndas. 

FSljande exempel belyser den nya netodent 

Exempel 1 

BJOrkraifll. (25.7 , j^., ^ ^ , ^ <llklor«.t.„,u..»,, ,.3 X 

aiKyidelen, Foljande resultat erholls- 

Tabell 1 

^ KoktiUsats rlikn. p3 torxved) ^ dlklorn^tane xtrakt 

1 Ingen (blindprov) 

2 3 ^ tallolja 



3 



0.5 « Na-salt ay tetrapropylenbensen- 
sulfonsyra, erhlllet genon, tillforsel av 
U.47 % tetrapropylenbensensulfonsyra 

Jv?a* p^hl?J\^'' tetrapropylenbensensuifon- 
syra, erhailet genom till rdrsel av 0.94 5^ 

tetrapropylenbensensulfonsyra 



0.95 
0.41 



0.40 



0.26 



^ 1.5 X tallolja 

^ iJHTifi^ tetrapropylenbensensulfon. 

syra erhSllet genom tillforsel av 0.23 % 

tetrapropylenbensensulfonsyra o.62 
^ 1-5 « tallolja + 0.25 % Na-salt av tetraoro- 

py enbensensulfonsyra, varvid det seire er- 



0.43 



t.llol„, .„ „„ ^ „ t«„p,opyU„b.»„™ulf,nsy„ 
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och tallolja erhSller en god effekt Sven med sinS halter. 
Exempel 2 

Bjdrkvedsflis med foljande analysdatat 27,0 % pentosan, 19.5 % lignin, 2.4 % 
diklormetanextrakt, 2.1% etanolextrakt, 5.1 uronsyrahalt, rSvolymvikt 488 kg/m ko- 
kades vid foljande betingelsert verksamt alkali i 21 X, sulfiditet 30 X, ved/>^tskefbr- 
hallande: l*0/3,5 kg/l| Uppkamingstid 80 - 158®C t 130 min, tid vid maximala tempera- 
turen 158°C i 120 min. Efter defibrerlng och tvStt bestSnxJes den oblekta massans halt 
pa extraktivaninen dels med diklormetanextrakUon oqh dels med diklormetan-etanoiextrak- 
tion pa allmSnt kSnt sStt. 

Med detta fSrfarande utfSxdes ett antal fSrsSk fSr att studera skillnaden p3 
roassans hartshalt vid anvSndning av sulfonsyra respektive dess Salter, soro koktlllsat- 
ser. Koktillsatser tillfSrdes samtidigt med kokvStskan, Tabell 2 visar erhSllna resul- 
tat. Den anvSnda dodecylbensensulfonsyran var av linjSr typ med huvudsakligeh 12 kol- 
atomer 1 alkylgruppen och med mindre raSngder fSreningar med 10, 11, 13 och 14 kolatomer 
1 alkylgruppen. 



Tabell 2 



Fbrsok 


Koktillsats rSknat pi torrved) 


% diklor- 
metan- 
extrakt 


% diklor- 
metan- 
etanol* 
extrakt 


8 


Ingen (blindprov) 


1.29 


1.48 


9 


0.5 % trletanolamin-dodecyl- 
bensensulfonat 


0.97 


1.08 


10 


0.5 5b natrium-dodecylben- 
sensulfonat 


0.84 


0.99 


11 


0*^ % dodecylbensensulfonsyra 


0.77 


0-91 


12 


1.0 % trietan'olamin-dodecyl* 
bensensulfonat 


0.66 


0.75 


13 


1.0 5!a natrium-dodecylbensen- 
sulfonat 


0.61 


0.72 


14 


1.0 % dodecylbensensulfonsyra 


0.54 


0.65 



Av fbrssket f rarogSr, att tillsats i form av dodecylbensensulfonsyra ar mycket • 
effektivare Sn tillsats i form av dess Salter. 

Dessa fSrsSk visar vidare att vid anvSndning av koktillsatser tillhSrande de 
ovan angivna typerna av fSreningar en vSsentlig minskning av roassans hartshalt erhal- 
les. Det visar sig vidare att dessa koktillsatser kan tillfbras pa olika sStt t.ex. ge- 
nom besprutning av flis med en stamlosning av tillsatsen, infbxande av tillsatsen i ko- 
karen tillsaramans med kokvatskan eller tillsSttning av densamma i ett senare skede av 
koket. NSryaron av tillsatserna Sr av betydelse under kokprocessen eller en del dSrav 
och vid den mekaniska bearbetningen av f ibermaterialet i samband- med blSsningen av ko- 
ket sarot vid efterfoljande tva'tt. 

Fdrsbken visa pcksa att utover den primSra effekten (nSmligen en sSnkning av 
hartshalten i den kokta massan) Sven en del ytterligare fSrdelar kan vinnas genom att 
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dessa tillsateer nSrvarande under koket eller del ciSrav. Sadana effekter ar: 
ISttare blasning och tomning av kokare^ bSttre och lattare tvatt av massan, hBgre vit- 
het och mindre eftergulning av massan, ISgre spetutfall och battre och snabbare upp- 
elutning. 

Patentkrav 

1. SStt vid nedsattning av hartshalten vid alkalisk kokning av vea, TdretrS- 
• desvis lowed, genom att fb're blasningen kokaren bringas att innehSlla natrlumalkyl- 

arylsulfonater med den allmanna formeln 

A - X - SO^-Na 

dSr A Sr en rak eller grenad kolvatekedja med 4-20 kolatomer, X ar en isocyklisk radi- 
kal> sisom bensen eller naftalen, kSnnetecknat darav, att 1 kokaren fore 
blisningen tillsattes en avpassad mSngd av den mot det onskade alkylarylsulfonatet sva 
rande alkylarylsulfonsyran for bildande av nSmnda sulfonat- 

2. Satt enligt krav l^kannetecknat darav, att alkylarylsulfon- 
jsyran tillsSttes i sidan mSngd, att mSngden bildat alkylarylsulfonat uppgSr till 
0.05 - 3 vikt % rSknat pS torr ved. 

3. Sgtt enligt krav 1 eller 2, kannetecknat d'arav, att dessutoro 
tallolja och/eller alky lenoxidanlagrings prod ukter och/eller fosfater och/eller polyfos 
fater tillsSttas i en mSngd av 0.2 - 3 vikt % rSknat pa torr ved. 
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